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Supplying the industry



ــان  ــرژی آرم ــش ان ــی پوی ــرکت مهندس ــد Powerun در ش ــا برن ــی ب ــولات صنعت محص
ــه  ــور و دارای تجرب ــر کش ــگاه های برت ــرده در دانش ــل ک ــان تحصی ــر مهندس ــت نظ تح
فــراوان صنعتــی، تولیــد می گردنــد. در مراحــل طراحــی و ســاخت، بــا اســتفاده از 
ــه  ــاده عرضــه ب ــن محصــولات آم ــا بهتری ــزات مــدرن آزمایشــگاهی، ســعی شــده ت تجهی
بــازار شــوند. وجــود زنجیــره تامیــن پایــدار، خــط تولیــد فعــال و واحــد خدمــات پــس از 
فــروش قدرتمنــد ، باعــث شــده تــا خریــداران ایــن برنــد بتواننــد بــدون دغدغــه از بهتریــن 
ــد  ــی بهره من ــتیبانی دائم ــا پش ــروش ب ــس از ف ــات پ ــب و خدم ــت مناس ــت، کیفی قیم
ــی  ــرژی الکتریک ــرآوری ان ــل و ف ــع در تبدی ــخگوی صنای ــاوران پاس ــولات پ ــد. محص گردن
مــورد نیــاز، بــا مزایــای قابــل توجــه در مقایســه بــا برندهــای خارجــی فعــال در ایــن حــوزه 

است.

ــم نقشــی حتــی  ســعی داری
حرکــت  بــه  در  انــدک 
ــای  ــده ه ــرخ دن درآوردن چ
عزیزمــان  کشــور  صنعــت 

ایفا کنیم.
داخلــی   صنایــع  نیــاز  از 
و  داریــم  کافــی  شــناخت 
پیــش         آن  بــا  متناســب 

می رویم.

تیــم جــوان و باانگیــزه مــا 
دانــش  از  متشــکل 
دانشـــگاه  آموختـــگان 
تهــران و دیگــر دانشــــگاه 
در  کشــور  برتــر  هــای 
بنیــان                   دانــش  شــرکت 
ســنا بــرق تــوان گــرد هــم 
جمــع شــده اســت تــا بــر 
رســالت خــود جامــه عمــل 

بپوشاند.

از  پــس  خدمــات  بــا 
فــروش در هــر زمانــی کــه 
باشــید  داشــته  نیــاز 
پاســخگوی شــما خواهیــم 
تمامــی  روی  و  بــود 
محصــولات ضمانــت ارائــه 

می دهیم.

نیازهــای  فراخــور  بــه 
خاصــی کــه ممکــن اســت 
در صنعــت مــورد نظــر 
شــما وجــود داشــته باشــد 
ــول  ــم محص ــا می توانی م
خــود را بــا مشــخصات 

مخصوص شما بسازیم.

درباره پاوران

مــزیت
ـهــایــ

پاوران

شخصی سازیبهترین پشتیبانیتیمی نخبه و جوانبا افتخار ایرانی هستیم
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چرا پاوران؟
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ضمانت اصالت کالاخدمات پس از فروشتکنولوژیسفارشی سازی

امــکان تغييــرات و شــخصی 
ــط  ــولات توس ــازی محص س
تیــم فنــی متناســب بــا نیــاز 

خریدار

ســاخت  و  طراحــی 
محصــولات و رقابــت بــا 
ــای  ــرکت ه ــن ش ــوی تری ق
بیــن المللــی بــا بهــره گیــری 

از دانش روز دنیا       . 

       12 تــا 24 مــاه ضمانــت 
شــامل عیــب یابــی، تعمیر و 

تعویض

محصــولات پــاوران زیــر نظر 
بهتریــن مهندســان ایرانــی و 
ــن  ــری از بهتری ــره گی ــا به ب

کیفیت است.
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خدمات:
ــد کارشناســان  ــه از خری ــن هــر مرحل حی
مــا بــرای مشــاوره فنــی جهــت بهتریــن 
انتخــاب در خدمــت شــما هســتند.        
در صــورت بــروز هــر گونــه مشــکل 
احتمالــی متخصصیــن مــا در واحــد 
تعمیــرات و پشــتیبانی در کنــار شــما 

خواهند بود.
ــن  ــا از ای ــت ت ــن اس ــر ای ــا ب ــام م اهتم
بــرای  ای  دغدغــه  کمتریــن  حیــث 

مشتریان باقی نگذاریم.

کیفیت:
عــلاوه بــر فنــاوری بــه کار رفتــه در 
ــودن  ــالا ب ــل ب ــن عام ــول، مهمتری محص
ــه  ســطح کیفیــت، مــواد و قطعــات اولی
ــول  ــاژ محص ــت در مونت ــوب و دق مرغ
اســت. تــلاش کــرده ایــم تــا بــا رعایــت 
همــه ایــن نــکات محصولــی بــا کیفیــت 
ــتریان  ــرم و مش ــران محت ــه صنعتگ را ب

عزیز ارائه نماییم.

فناوری:
در  ســوئیچینگ  فنــاوری  از  اســتفاده 
ــش  ــب کاه ــه موج ــای تغذی ــدل ه مب
افزایــش  و  دســتگاه  وزن  و  حجــم 
بازدهــی محصــول مــی گــردد. بــا بهــره 
گیــری از ایــن فنــاوری انــرژی الکتریکــی 
فــرآوری شــده را در گســتره وســیع و 
شــما            اختیــار  در  انعطافــی  قابــل 

قرار داده ایم.



صنایع مرتبط
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انرژی

اتوماسیون

حمل و نقل

ICT و مخابرات

ــرژی در  ــد ان ــتحصال و تولی ــد اس در فرآین
شــکل هــای مختلــف اعــم از نیــروگاه های 
ــای  ــرژی ه ــته ای، ان ــی، هس ــی، آب حرارت
پــاک و تجدیدپذیــر ابزارهــای خاصــی 
ــه  ــه ب ــرد ک ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م

انرژی برق فرآوری شده نیاز دارند.

بهــره گیــری از اتوماســیون بــرای ارتقــا 
کیفیــت و افزایــش راندمــان موضوعی اســت 
کــه صنایــع مختلــف بــا آن مواجــه هســتند. 
ــین آلات و  ــاز ماش ــورد نی ــرژی م ــن ان تامی
ــزء  ــه، ج ــع تغذی ــط منب ــا توس ــتگاه ه دس

جدایی ناپذیر فرآیند اتوماسیون است.

ــاوری  ــات و فن ــت اطلاع ــترش صنع ــا گس  ب
ــاخت و  ــعه زیرس ــه توس ــاز ب ــات نی ارتباط
ــزون  ــی روزاف ــی و ارتباط ــترهای مخابرات بس
شــده اســت. افزایــش دکل هــای مخابراتــی، 
ــه  ــرور ک ــای س ــاق ه ــای BTS و ات ــن ه آنت
همگــی مصــرف کننــده انــرژی بــرق فــرآوری 

شده اند از جمله این اقدامات است.

در ســال هــای اخیــر شــاهد رشــد وســایل 
از شــواهد  ایــم.  بــوده  برقــی  نقلیــه 
پیداســت ایــن رونــد فزاینــده و ادامــه دار 
هســت. عــلاو بــر ایــن، در مراحــل تولیــد 
ــز  ــوخت نی ــه س ــر پای ــه ب ــایل نقلی وس

انرژی برق نقش بسزایی دارد.



صنایع مرتبط
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تصفیه و بازیافت
باظهــور روش هــای جدیــد در صنعــت تصفیــه، منابع 
ــن  ــری در ای ــگ ت ــش پررن ــالا نق ــوان ب ــه ی ت تغذی

صنعت پیدا کرده اند.
یــا همــان                               الکتریکــی  لختــه ســازی  و  انعقــاد 
از  اســتفاده  بــا   Electrocoagulation flotation
ــزی از  ــات فل ــرق (DC) و صفح ــتقیم ب ــان مس جری
جنــس آلومینیــوم و آهــن بــه عنــوان الکتــرود 

شیمیایی، تصفیه فاضلاب را انجام می دهد.

جوشکاری
در جوشــکاری قوســی، بــه کمــک انــرژی بــرق 
ســطوح فلــزات را بــه منظــور متصــل شــدن آنهــا به 
ــی  ــی، ذوب م ــم آمیختگ ــه ه ــق ب ــر از طری یکدیگ
هــای  دســتگاه  توســط  انــرژی  ایــن  کننــد. 
ــی  ــت و بازده ــود. کیفی ــن می ش ــکاری تامی جوش
جریــان خروجــی در یکنواختــی و مرغوبیــت فرآینــد 

جوش تاثیر مستقیم دارد.

روشنایی و تصویری
ــون  ــو LED و تلویزی ــک تابل ــه در ی ــع تغذی منب
شــهری وظیفــه تامیــن بــرق کلیــه قطعــات تابلــو 
ــو  ــه کــه در تابل ــع تغذی ــوع منب را برعهــده دارد. ن
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــود. ارتب ــتفاده         می ش اس
ــد  ــر مفی ــت صفحــه نمایشــگر و طــول عم کیفی
ــاد،  ــرد و ابع ــوع کارک ــه ن ــه ب ــا توج ــا دارد. ب آنه
منبــع تغذیــه بــا ولتــاژ و جریــان متناســب 

انتخاب می گردد.

لیزر
بــا توســعه علــم و فنــاوری، لیــزر پالســی بــه طــور 
گســترده در صنایــع کشــاورزی، پزشــکی و نظامــی 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. منبــع تغذیــه لیــزر 
ــت.  ــزر اس ــتم لی ــی از سیس ــش مهم ــی، بخ پالس
ــزر،  ــل لی ــی تبدی ــر بازده ــتقیم ب ــور مس ــرا بط زی
پایــداری خروجــی، حجــم کل سیســتم و طــول عمر 

لیزر اثر می گذارد. 
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ســری KPS بــا طراحــی قدرتمنــد مبتنــی بــر کنترلــر دیجیتــال و قابــل تطبیــق بــا طیــف وســیعی از نیــاز 
تجهیــزات صنعتــی هســتند. امــکان تنظیــم ولتــاژ و جریــان خروجــی در بــازه ای وســیع، بصــورت دســتی یــا 
ــل  ــر روی پن ــی Modbus و UART و امــکان نمایــش پارامترهــای متعــدد ب ــق پروتکل هــای صنعت از طری
کاربــری و یــا HMI خارجــی، موجــب کاربــری حرفــه ای و ســاده از ایــن محصــولات شــده اســت. رفــع خودکار 
خطاهــای بــه وجــود آمــده و خــروج از شــرایط حفاظتــی تشــخیص داده شــده، از دیگــر مزایــای ایــن منابــع 
تغذیــه جریــان مســتقیم اســت. همچنیــن قابلیــت ایجــاد آبشــارهای ســری یــا مــوازی شــده از ایــن منابــع 
تغذیــه بــرای دســتیابی بــه ولتــاژ، جریــان و تــوان بیشــتر، ویژگــی  متمایــز کننــده ایــن محصــولات به شــمار 

می آید.

KPS ویژگی های کلی سری

KPS Series

ElectrochemicalTelecomNetworkSecurityIndustrialAutomate Railway Battery Charging
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KPS Series

V-type

-۲۴ ماه ضمانت
 LCD برخوردار از نمایشگر-

- منــوی کاربری برای تنظیم پارامترها
(CV/CC mode) قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان در بازه وســیع-

 ST اســتفاده از کنترلر پروگرام شده بر روی پردازنده قدرتمند شرکت-
Over temp./Short circuit /Over current / Under volt./ Over volt. دارای حفاظــت های-

LED و نشــانگرهای LCD نمایش پارامترها، پیام های خطا و وضعیت عملکرد بر روی-
Air Cooling خنک سازی-

-دارای پایه لاســتیکی برای قرارگیری بر سطوح مختلف
  240*280*95mm (W*L*H) ابعاد-

Model No. Power Output 
Voltage 

Voltage Adj. 
Range 

Output 
Current 

CC mode 
Adj. range 

Input 
Voltage 
range 

Active 
PFC 

KPS-150V-48 

1500W 

48V 6V ~ 50V 30A 3A-30A 
200 ~ 

245VAC 
/50-60Hz 

 
KPS-150V-36 36V 4V ~ 38V 40A 3A-40A 
KPS-150V-24 24V 4V ~ 26V 58A 3A-58A 
KPS-150V-12 12V 3V ~ 15V 100A 3A-100A 
KPS-120V-48 

1200W 

48V 6V ~ 50V 24A 3A-24A 
190 ~ 

245VAC 
/50-60Hz 

 
KPS-120V-36 36V 4V ~ 38V 32A 3A-32A 
KPS-120V-24 24V 4V ~ 26V 47A 3A-47A 
KPS-120V-12 12V 3V ~ 15V 80A 3A-80A 
KPS-100V-48 

1000W 

48V 6V ~ 50V 20A 3A-20A 
210 ~ 

240VAC 
/50-60Hz 

 
KPS-100V-36 36V 4V ~ 38V 27A 3A-27A 
KPS-100V-24 24V 4V ~ 26V 39A 3A-39A 
KPS-100V-12 12V 3V ~ 15V 67A 3A-67A 
KPS-80V-48 

800W 

48V 6V ~ 50V 16A 3A-16A 
210 ~ 

240VAC 
/50-60Hz 

 
KPS-80V-36 36V 4V ~ 38V 21A 3A-21A 
KPS-80V-24 24V 4V ~ 26V 31A 3A-31A 
KPS-80V-12 12V 3V ~ 15V 54A 3A-54A 

 



KPS Series
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L-type

-۲۴ ماه ضمانت
 LCD برخوردار از نمایشگر-

-دارای ولوم های تنظیم ســریع ولتاژ و جریان
(CV/CC mode) قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان در بازه وســیع-

 ST اســتفاده از کنترلر پروگرام شده بر روی پردازنده قدرتمند شرکت-
Over temp./Short circuit /Over current / Under volt./ Over volt. دارای حفاظــت های-

LED و نشــانگرهای LCD نمایش پارامترها، پیام های خطا و وضعیت عملکرد بر روی-
Air Cooling خنک سازی-

-دارای پایه لاســتیکی برای قرارگیری بر سطوح مختلف
  240*280*95mm (W*L*H) ابعاد-

Model No. Power Output 
Voltage 

Voltage Adj. 
Range 

Output 
Current 

CC mode 
Adj. range 

Input 
Voltage 
range 

Active 
PFC 

KPS-120L-35 

1200W 

35V 3V ~ 37V 35A 1A-35A 
190 ~ 

245VAC 
/50-60Hz 

 
KPS-120L-60 60V 4V ~ 62V 20A 1A-20A 

KPS-120L-125 125V 4V ~ 130V 10A 1A-10A 
KPS-120L-200 200V 10V ~ 210V 6A 1A-6A 

KPS-80L-35 

800W 

35V 3V ~ 37V 23A 1A-23A 
210 ~ 

240VAC 
/50-60Hz 

 
KPS-80L-60 60V 4V ~ 62V 14A 1A-14A 

KPS-80L-125 125V 4V ~ 130V 6.5A 1A-6.5A 
KPS-80L-200 200V 10V ~ 210V 4A 1A-4A 

 



٨

FPS Series

منابــع تغذیــه ســوئیچینگ ســری FPS قابلیــت تامیــن تــوان مــداوم در ولتاژهــای ثابــت را 
دارنــد. ایــن محصــولات بــا پایــداری زیــاد، در گســتره وســیعی از تــوان عرضــه می گردنــد و 
منطبــق بــا نیــاز هــای متعــدد صنعتــی در زمینــه هــای اتوماســیون، روشــنایی و مخابــرات 
ــب  ــانگرهای LED، موج ــر روی نش ــاژی ب ــطوح ولت ــت کاری و س ــش وضعی ــتند. نمای هس

اطمینان کاربر از عملکرد محصولات این سری در حین کار می گردد.

FPS ویژگی های کلی سری

RailwayMedicalTelecomSecurityIndustrialAutomateLED LED Display Network





FPS Series

A-type

- ۲۴ ماه ضمانت
LED 7 و نشانگرهای segment برخوردار از نمایشــگر -

- اســتفاده از توپولوژی قدرتمند رزونانسی برای پایداری و بازده بالاتر
Over temp./Short circuit /Over current / Under volt./ Over volt. دارای حفاظت هــای -

- نمایــش پارامترهــای ولتاژ و جریان، پیام های خطا و وضعیت عملکرد
Air Cooling خنک سازی -

- قدرتمند برای راه اندازی بارهایی با جریان بسیار بالا (همچون استارت خودرو و لیفتراک)
- امکان افزودن کانکتورهای خروجی کوچک برای اســتفاده در مدارات جانبی

٩

Model No. Power 
Output 
Voltage 

Output 
Current 

efficiency 
Input Voltage 

range 
Dimensions 

W*L*H 

FPS-170A-12 1700W 12V 140A 93% 
200 ~ 240VAC 

/50-60Hz 
220*180*80 

(mm) 

FPS-340A-12 3400W 12V 280A 92% 
200 ~ 240VAC 

/50-60Hz 
280*240*95 

(mm) 

FPS-500A-12 5000W 12V 420A 90% 
200 ~ 240VAC 

/50-60Hz 
420*260*95 

(mm) 

FPS-650A-12 6500W 12V 550A 90% 
200 ~ 240VAC 

/50-60Hz 
280*240*240 

(mm) 
 



FPS Series

M-type

- ۲۴ ماه ضمانت
- خنک سازی توسط فن

LED نمایش وضعیت عملکرد با نشانگر -
- امکان نصب در تابلوها و رک های صنعتی

Remote sense built-in برخوردار از قابلیت -
(Fine Tuning) قابلیت تنظیم ولتاژ در ۱۰٪± از خروجی نامی بوسیله پتانسیومتر -

Over temp./Short circuit /Over current / Overload / Over volt. دارای حفاظت های -

١٠

Model No. Power 
Output 
Voltage 

EFFICIENCY 
Output 
Current 

Input 
Voltage 

range 

Dimensions 
(L*W*H) 

FPS-600M-48 

600W 

48V 88% 12.5A 

180-264 
VAC 

247*127*64mm 

FPS-600M-36 36V 87% 16.6A 
FPS-600M-27 27V 87% 22.2A 
FPS-600M-24 24V 87% 25A 
FPS-600M-15 15V 84% 40A 
FPS-600M-12 12V 83% 50A 
FPS-600M-5 5V 78% 100A 

 



FPS Series

L-type

- ۲۴ ماه ضمانت
- نسبت بالای توان خروجی به ابعاد

 LED نمایش وضعیت عملکرد با نشانگر -
- تحمل ولتاژ لحظه  ای ورودی تا ۳۰۰VAC به مدت ۵ ثانیه

- خنک سازی با جریان هوای آزاد (در توان ۳۵۰ وات توسط فن)
(Fine Tuning) قابلیت تنظیم ولتاژ در ۱۵٪±  از خروجی نامی بوسیله پتانسیومتر -

Short circuit / Overload / Over volt./ Over temp. دارای حفاظت های -

١١

Model No. Power Output 
Voltage 

Voltage Adj. 
Range 

Output 
Current 

Input 
Voltage 
range 

Dimensions 
(L*W*H) 

FPS-350L-48 

350W 

48V 40.8V~55.2V 7.2A 

85-135 
VAC 

180-264 
VAC 

215*115*30 mm 

FPS-350L-36 36V 30.6V~41.4V 9.7A 
FPS-350L-24 24V 20.4V~27.6V 14.5A 
FPS-350L-12 12V 10.2V~13.8V 29.1A 
FPS-350L-5 5V 4.25V~5.75V 70A 

FPS-200L-48 

200W 

48V 40.8V~55.2V 4.1A 

215*115*30 mm 

FPS-200L-36 36V 30.6V~41.4V 5.5A 
FPS-200L-24 24V 20.4V~27.6V 8.3A 
FPS-200L-12 12V 10.2V~13.8V 16.6A 
FPS-200L-5 5V 4.25V~5.75V 40A 

 



FPS Series

L-type

- ۲۴ ماه ضمانت
- خنک سازی با جریان هوای آزاد

- نسبت بالای توان خروجی به ابعاد
 LED نمایش وضعیت عملکرد با نشانگر -

- تحمل ولتاژ لحظه  ای ورودی تا ۳۰۰VAC به مدت ۵ ثانیه
(Fine Tuning) قابلیت تنظیم ولتاژ در ۱۵٪±  از خروجی نامی بوسیله پتانسیومتر -

Short circuit / Overload / Over volt./ Over temp. دارای حفاظت های -

١٢

Model No. Power Output 
Voltage 

Voltage Adj. 
Range 

Output 
Current 

Input 
Voltage 
range 

Dimensions 
(L*W*H) 

FPS-150L-48 

150W 

48V 40.8V~55.2V 3.1A 

85-135 
VAC 

180-264 
VAC 

159*97*30 mm 

FPS-150L-36 36V 30.6V~41.4V 4.1A 
FPS-150L-24 24V 20.4V~27.6V 6.2A 
FPS-150L-12 12V 10.2V~13.8V 12.5A 
FPS-150L-5 5V 4.25V~5.75V 30A 

FPS-100L-48 

100W 

48V 40.8V~55.2V 2A 

129*97*30 mm 

FPS-100L-36 36V 30.6V~41.4V 2.7A 
FPS-100L-24 24V 20.4V~27.6V 4.1A 
FPS-100L-12 12V 10.2V~13.8V 8.3A 
FPS-100L-5 5V 4.25V~5.75V 20A 
FPS-50L-48 

50w 

48V 40.8V~55.2V 1A 

99*82*30 mm 

FPS-50L-36 36V 30.6V~41.4V 1.3A 
FPS-50L-24 24V 20.4V~27.6V 2A 
FPS-50L-12 12V 10.2V~13.8V 4.1A 
FPS-50L-5 5V 4.25V~5.75V 10A 

 



FPS Series

U-type

- ۱۲ ماه ضمانت
- خنک سازی با جریان هوای آزاد

 LED نمایش وضعیت عملکرد با نشانگر -
Short circuit / Overload / Over volt. دارای حفاظت های -

- کیفیت و قابلیت اطمینان بالا نسبت به نمونه های مشابه در بازار
 (Fine Tuning) قابلیت تنظیم ولتاژ در ۱۰٪±  از خروجی نامی بوسیله پتانسیومتر -

١٣

Model No. Power 
Output 

Voltage 
Voltage Adj. 

Range 
Output 
Current 

efficiency 
Input 

Voltage 
range 

Dimesions  
(W*L*H) 

FPS-150U-48 

150W 

48V 44V ~ 49.5V 0-3A 89.0% 

170 ~ 
264VAC 
/50-60Hz 

98*198*42 mm FPS-150U -24 24V 22V ~26V 0-6A 87.0% 

FPS-150U -12 12V 11V ~ 13V 0-12A 85.5% 

FPS-75U-24 
75W 

24V 22V ~ 26V 0-3A 87.0% 
98*158*42 mm 

FPS-75U -12 12V 11V ~ 13V 0-6A 85.5% 

 



MDR EDR
LED

DR

DR Series

RailwayTelecomNetworkSecurityIndustrialAutomate

١٤



DR Series

D-type

- ۲۴ ماه ضمانت
- LED نشانگر روشن بودن دستگاه

- قابلیت نصب بر روی ریل تابلو برق
- خنک کاری از طریق جریان هوای آزاد

(Fine Tuning) قابلیت تنظیم ولتاژ در ۱۵٪±  از خروجی نامی بوسیله پتانسیومتر -
Short circuit / Overload / Over volt./ Over temp. دارای حفاظت های -

١٥

Model No. Power 
Output 
Voltage 

Voltage Adj. 
Range 

Output 
Current 

Input 
Voltage 

range 

Dimensions 
(L*W*H) 

DR-240-24 
240W 

24V 20.4V~27.6V 10A 
85-135 

VAC 
180-264 

VAC 

115*100*125 mm 
DR-240-12 12V 10.2V~13.8V 20A 

DR-120-24 
120W 

24V 20.4V~27.6V 5A 
100-

240VAC 

115*66*125 mm 
DR-120-12 12V 10.2V~13.8V 10A 
DR-75-24 

75W 
24V 20.4V~27.6V 3.1A 

115*56*125 mm 
DR-75-12 12V 10.2V~13.8V 6.25A 

 



DR Series

M-type

- ۲۴ ماه ضمانت
- LED نشانگر روشن بودن دستگاه

- قابلیت نصب بر روی ریل تابلو برق
- خنک کاری از طریق جریان هوای آزاد

(Fine Tuning) قابلیت تنظیم ولتاژ در ۱۰٪±  از خروجی نامی بوسیله پتانسیومتر -
Short circuit / Overload / Over volt./ Over temp. دارای حفاظت های -

١٦

Model No. Power 
Output 
Voltage 

Voltage Adj. 
Range 

Output 
Current 

Input 
Voltage 

range 

Dimensions 
(L*W*H) 

MDR-60-24 
60W 

24V 20.4V~27.6V 2.5A 

100-
240VAC 

100*60*90 mm
MDR-60-12 12V 10.2V~13.8V 5A 

MDR-40-24 
40W 

24V 20.4V~27.6V 1.6A 
100*40*90 mm 

MDR-40-12 12V 10.2V~13.8V 3.3A 

MDR-20-24 
20W

24V 20.4V~27.6V 0.8A 
100*22.5*90 mm 

MDR-20-12 12V 10.2V~13.8V 1.6A 
 



١٧

منابــع تغذیــه آزمایشــگاهی کاربردهــای متعــددی در زمینــه طراحــی، عیب یابــی و تعمیــر 
تجهیــزات الکتریکــی دارنــد. ســری LPS در ولتاژهــای مختلــف پاســخگوی ایــن نیــاز کاربران 
اســت. محصــولات ایــن ســری با کنتــرل دقیــق و نمایــش ولتــاژ و جریــان در عیــن اقتصادی 

بودن، خروجی مورد نیاز برای انواع کاربردها را فراهم می آورد.

FPS ویژگی های کلی سری

LPS Series

Test & RepairingBattery ChargingMaintenanceLaboratory



LPS Series

- ۱۲ ماه ضمانت
LED 7 و نشانگرهایsegment برخوردار از نمایشگر -

- دارای ولوم های High precision برای تنظیم ولتاژ و جریان
(CV/CC mode Full range) قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان در بازه کامل -

- استفاده از طبقه خطی در خروجی برای افزایش دقت و حذف ریپل 
Short circuit /Over current مقاوم در برابر -

Air Cooling خنک سازی -
- قیمت مناسب و کاملا اقتصادی

١٨

S type & D type & T type

Model No. 
Output 
Voltage 

Output 
Current 

Parity 
Input Voltage 

range 
Dimensions 

W*L*H 

LPS-25S3 0 ~ 25V 3A Single 

210 ~ 230VAC 
/50-60Hz 

175*205*65 (mm) 

LPS-35S3 0 ~ 35V 3A Single 

LPS-35S5 0 ~ 35V 5A Single 

LPS-60S5 0 ~ 60V 5A Single 

LPS-125S2 0 ~ 125V 2A Single 

LPS-200S1.5 0 ~ 200V 1.5A Single 

LPS-35D5 0 ~ 35V 5A Double 

260*220*80 (mm) 
LPS-60D5 0 ~ 60V 5A Double 

LPS-35T5 0 ~ 35V 
(70V in series) 

5A 
(10A in parallel) 

Tracking 
(series/parallel) 

LPS-60T5 0 ~ 60V 
(120V in series) 

5A 
(10A in parallel) 

Tracking 
(series/parallel) 
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